Technisches Merkblatt A

Produktnummer 6840

remmers

Epoxy SIC Color

Hartkornbeschichtung
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Farbton Verfluigbarkeit
Anz. je Palette
VPE 10 kg 27 kg
Gebinde-Typ Eimer W Eimer W
Gebinde-Schliissel 10 27
Art-Nr.
kieselgrau 6841 [ |
silbergrau 6842 [ |
lichtgrau 6843 [ |
Sonderfarbtone ab 135 kg 6840 [ |
Verbrauch Siehe Anwendungsbeispiele

Anwendungsbereiche M Strukturierte Hartkornbeschichtung
B Ableitfahige Strukturbeschichtung
Eigenschaften B Rutschhemmend
B Ableitfahig
M VerschleiBfest
B Mechanisch belastbar
M Chemisch belastbar
B Im ausreagierten Zustand physiologisch unbedenklich
Produktkenndaten Komponente A Komponente B Mischung
Dichte (20 °C) 1,8 g/cm3 11g/cm3 1,6 g/cm3
Viskositat (25 °C) thixotrop 130 mPa s thixotrop

Die genannten Werte stellen typische Produkteigenschaften dar und sind nicht als verbindliche
Produktspezifikationen zu verstehen.
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Technisches Merkblatt Epoxy SIC Color A

Produktnummer 6840 remmers

Mogliche > Epoxy Primer PF (1224)
Systemprodukte > Epoxy Conductive (6671)
Arbeitsvorbereitung B Anforderungen an den Untergrund

Der Untergrund muss tragfahig, formstabil, fest, frei von losen Teilen, Staub, Olen, Fetten,
Gummiabrieb und sonstigen trennend wirkenden Substanzen sein.

Die Haftzugfestigkeit der grundierten Flache muss im Mittel mind. 1,5 N/mm? (kleinster
Einzelwert mind. 1,0 N/mm?2), die Druckfestigkeit mind. 25 N/mm? betragen.

Es sind zwingend geeignete Remmers Epoxy-Grundierungen, Epoxy-Kratzspachtelungen
oder Epoxy-Mortel zu verwenden.

B Vorbereitungen
Vor der Applikation einen glatten Untergrund, z.B. durch eine Kratzspachtelung, herstellen.
Detaillierte Angaben dem aktuellen Technischen Merkblatt des jeweiligen Produktes
entnehmen.
Bei der ableitfahigen Variante zusatzlich Epoxy Conductive entsprechend dem aktuellen
Technischen Merkblatt als Querleitschicht aufbringen.

Zubereitung B Kombigebinde
Den Harter (Komp. B) der Grundmasse (Komp. A) vollstandig zugeben.
A:B AnschlieBend die Masse mit einem langsam anlaufenden, elektrischen Riihrgerat
842:158 o, (ca. 300 - 400 U/min.) durchmischen.

Die Mischung in ein anderes GefaR umfiillen und nochmals griindlich mischen.
Eine Mindestmischzeit von 3 Min. ist einzuhalten.
Schlierenbildung zeigt unzureichendes Mischen an.

Mischungsverhaltnis (A: B) 84,2 : 15,8 nach Gewichtsteilen

Die fertige Mischung direkt nach der Zubereitung vollstandig auf die vorbereitete Flache
geben, mit Glattkelle liber Korn abziehen und sofort strukturieren.

Verarbeitung Nur fiir gewerbliche Anwender!

POTLIFE

P % M Verarbeitungsbedingungen
=+12°C
/ / O Material-, Umgebungs- und Untergrundtemperatur: mind. +12 °C bis max. +25 °C

Das Material ist nach der Verlegung mind. 48 Stunden vor direkter Wasserbeaufschlagung
und Feuchtigkeitseinwirkung zu schiitzen.

Die relative Luftfeuchtigkeit darf 80 % nicht liberschreiten.

Die Untergrundtemperatur muss wahrend Applikation und Aushartung mind. +3 °C liber
der Taupunkttemperatur liegen.

30 Min.

B Verarbeitungszeit (+20 °C)
Ca. 30 Minuten

B Aushartungszeit (+20 °C)
Begehbar nach 16 Stunden, mechanisch belastbar nach 3 Tagen,

voll belastbar nach 7 Tagen.

Hohere Temperaturen verkiirzen, niedrigere verlangern generell die angegebenen Zeiten.
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http://qr.remmers.com/p/1224
http://qr.remmers.com/p/6671

Technisches Merkblatt Epoxy SIC Color A

Produktnummer 6840 remmers

Anwendungsbeispiele B Strukturbeschichtung
Das Material auf die vorbereitete Flache geben und mit einer Glattkelle liber Korn
abziehen.
AnschlieBend mit einer geeigneten Strukturrolle durcharbeiten und nochmals mit einer
weiteren Strukturrolle drucklos in eine Richtung nacharbeiten.

Verbrauch ca. 0,6 kg/m?2 Bindemittel

Hinweise Alle vorgenannten Werte und Verbrauche sind unter Laborbedingungen (20 °C) mit
Standardfarbtonen ermittelt worden. Bei Baustellenverarbeitung knnen geringfiigig
abweichende Werte entstehen.

Zusammenhangende Flachen nur mit Material gleicher Chargennummer verarbeiten, da es
sonst zu geringen Farb-, Glanz- und Strukturdifferenzen kommen kann.

Schwach deckende Farbtdne (z.B. gelb, rot oder orange) wirken erfahrungsgeman
lasierend, so dass eine farbig abgestimmte Grundierung notwendig ist.

Bei der ableitfahigen Variante sind schwach deckende Farbtone aufgrund der schwarzen
Querleitschicht nicht einzusetzen.

Vor der Applikation der Deckschicht die Funktionsfahigkeit der Querleitschicht und der
Anschliisse nachweisen und durch ein Messprotokoll dokumentieren.

Geringe Luftfeuchtigkeiten konnen zu hoheren Ableitwiderstanden, ungleichmaRige bzw.
hohere Schichtdicken sogar zu einem Nichtleiten der Beschichtung fiihren.

Die resultierende Oberflachenstruktur ist stark abhangig von den Baustellenbedingungen
sowie der Verarbeitung. Damit liegt die Oberflachenstruktur auBerhalb der
Produkthaftung.

Geringe Schichtdicken sowie tiefere Temperaturen kénnen die Optik beeintrachtigen.
Applikations- und systembedingt konnen beim Strukturieren des thixotropen
Beschichtungsmaterials durch Lufteinschliisse Poren entstehen, die bei der Nutzung
anschmutzen konnen.

Schleifende mechanische Belastungen fiithren zu Verschlei3spuren.

Mit gummibereiften Fahrzeugen befahrbar. Nicht geeignet fiir Belastungen durch metall-
oder polyamidbereifte Fahrzeuge sowie dynamische Punktbelastungen.

Unter UV- und Witterungseinfliissen sind Epoxidharze generell nicht farbstabil.
Ausbesserungen in der Flache und Anarbeitung an bestehenden Flachen fiihren zu einem
sichtbaren Ubergang in Aussehen und Struktur.

NaturgemaR ist bei rutschhemmenden Beschichtungssystemen im Vergleich zu glatten
Beschichtungen mit einem erhéhten Reinigungsaufwand zu rechnen, so dass in der Regel
Reinigungsmaschinen mit weichen Biirsten zum Einsatz kommen sollten.

Weitere Hinweise zu Verarbeitung, Systemaufbauten und Pflege der aufgefiihrten
Produkte sind den jeweiligen aktuellen Technischen Merkblattern und den Remmers
Systemempfehlungen zu entnehmen.
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Technisches Merkblatt
Produktnummer 6840

Epoxy SIC Color A
remmers

Arbeitsgerate /
Reinigung

S

Glattkelle, geeignete Strukturrolle, geeignetes Mischgerat

Genauere Angaben dem Remmers Werkzeugprogramm entnehmen.

Arbeitsgerate und evtl. Verschmutzungen sofort und in frischem Zustand mit Verdiinnung
V 101 reinigen.

Bei der Reinigung auf geeignete Schutz- und EntsorgungsmaBnahmen achten.

Remmers Werkzeuge
Patentdisperser (4747)

Lagerung / Haltbarkeit

a0

In ungeoffneten Originalgebinden kiihl, trocken und vor Frost geschiitzt gelagert mind. 12
Monate (Komp. A) bzw. mind. 24 Monate (Komp. B).

Sicherheit / Regularien

Nur fiir gewerbliche Anwender!

Nahere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur
Entsorgung und Okologie sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt und der Broschiire
»Epoxidharze in der Bauwirtschaft und Umwelt“ (Deutsche Bauchemie eV., 2. Ausgabe,
Stand 2009) zu entnehmen.

Personliche
Schutzausriistung

Diese Angaben sind den aktuellen Sicherheitsdatenblattern bzw. den jeweiligen Angaben
der Berufsgenossenschaften zu entnehmen.

GISCODE

RE 30 (alt: RE 1)

Entsorgungshinweis

GroRRere Produktreste sind gemaR den geltenden Vorschriften in der Originalverpackung
zu entsorgen. Vollig restentleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzufiihren.
Darf nicht zusammen mit Hausmill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen
lassen. Nicht in den Ausguss leeren.
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Technisches Merkblatt
Produktnummer 6840

Epoxy SIC Color

N
remmers

EU-Grenzwert fiir das Produkt (Kat. A/j): max. 500 g/1 (2010).
Dieses Produkt enthalt < 500 g/l VOC.

VOC gem. Decopaint-
Richtlinie (2004/42/EG)

Leistungserklarung > Leistungserkldarung

CE-Kennzeichnung

q3

Remmers GmbH
Bernhard-Remmers-Str. 13, D - 49624 Loningen

16

GBIl 109_2

EN 13813:2002
6840

Kunstharzestrich / Kunstharzbeschichtung fiir die Anwendung in Innenraumen

Brandverhalten: Eq
Freisetzung korrosiver Substanzen: SR
VerschleiBwiderstand: <AR1
Haftzugfestigkeit: >B15
Schlagfestigkeit: >2IR4

Wir weisen darauf hin, dass die vorstehenden Daten/
Angaben in der Praxis bzw. im Labor als Richtwerte
ermittelt wurden, und daher grundsatzlich
unverbindlich sind.

Die Angaben stellen daher lediglich allgemeine
Hinweise dar und beschreiben unsere Produkte sowie
informieren tiber deren Anwendung und
Verarbeitung. Dabei muss beriicksichtigt werden,

dass aufgrund der Unterschiedlichkeit sowie der
Vielseitigkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen, der
verwendeten Materialien und Baustellen naturgemai
nicht jeder Einzelfall erfasst werden kann. Insoweit
empfehlen wir daher in Zweifelsfallen entweder
Versuche durchzufiihren oder bei uns nachzufragen.
Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigen-
schaften der Produkte fiir einen vertraglich bestimm-
ten Verwendungszweck ausdriicklich schriftlich

zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische
Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach
bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich.
Im Ubrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und
Lieferbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Technischen
Merkblattes ersetzt die Neuauflage das bisherige
Technische Merkblatt.
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