
ANHANG

Produktions- und Produktprüfprozess

Zertifikat-Registrier-Nr. 70 710 6482-5 Zertifikat gültig von 2019-09-23 bis 2022-05-31

SEITE 2.  Nur gültig in Verbindung mit dem Hauptzertifikat. 
Diese Zertifizierung wurde gemäß TÜV PROFiCERT-plus-Verfahren durchgeführt und wird regelmäßig überwacht.  

Die aktuelle Gültigkeit ist nachprüfbar unter www.proficert.com. Originalzertifikate enthalten ein aufgeklebtes Hologramm.  
TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Robert-Bosch-Straße 16, D-64293 Darmstadt, Tel. +49 6151/600331   Rev-DE-1903

Darmstadt,  2019-09-23
Zertifizierungsstelle  des  TÜV Hessen 

– Der Zertifizierungsstellenleiter –

Das genannte Produkt / Produktgruppe beinhaltet die folgenden Systemauf-
bauten

TC Floor WDD SL Floor WDD Flake SL Colorid WDD
Grundierung Epoxy BS 2000 oder Epoxy BS 4000 0,2 1 0,2 1 0,2 1

Epoxy BS 4000 1,44 1,44 1,44
Selectmix SBL 2,16 2,16 2,16
Epoxy BS 4000 ‐ ‐ 1,0
Selectmix SBL ‐ ‐ 0,5

Einstreuung Colorid ‐ ‐ 0,7
Epoxy BS 3000 SG oder Epoxy BS 3000 M 0,2 0,2 ‐
Articoflake ‐ 0,03 ‐
PUR Aqua Top 500 2K M ‐ 0,15 2 x 0,18

1 + 10 % Wasser

Aufbau Produkt
Max. Verbrauchsmengen in kg/m²

Versiegelung

Optionale Ausgleichschicht

Beschichtung



ANNEX

Production process and product inspection process 

Certificate registration No.  70 710 6482-5 
 

Certificate valid from 2019-09-23 to 2022-05-31 

PAGE 2.  Only valid in conjunction with the main certificate. 
This certification was conducted in accordance with the  TÜV PROFiCERT-plus auditing and certification procedures and is subject to

regular surveillance audits. Verifiable under www.proficert.com. Original certificates contain a glued on hologram.
TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Robert-Bosch-Straße 16, D-64293 Darmstadt, Tel. +49 6151/600331   Rev-GB-1903 

Darmstadt,  2019-09-23 
Certification body of  TÜV Hessen 

– Head of Certification body –

The named product / product group includes the following system construc-
tions

TC Floor WDD SL Floor WDD Flake SL Colorid WDD
Primer Epoxy BS 2000 or Epoxy BS 4000 0,2 1 0,2 1 0,2 1

Epoxy BS 4000 1,44 1,44 1,44
Selectmix SBL 2,16 2,16 2,16
Epoxy BS 4000 ‐ ‐ 1,0
Selectmix SBL ‐ ‐ 0,5

Sprinkling Colorid ‐ ‐ 0,7
Epoxy BS 3000 SG or Epoxy BS 3000 M 0,2 0,2 ‐
Articoflake ‐ 0,03 ‐
PUR Aqua Top 500 2K M ‐ 0,15 2 x 0,18

1 + 10 % water

Sealing

Optional leveling layer

Coating

Construction Produkt
Max. Consumption (kg/m²)



ANNEXE

Certificat enregistré sous le n°  70 710 6482-5 Certificat valable du 2019-09-23 au 2022-05-31

PAGE 2. Seulement valable en liaison avec le certificat principal. 
Cette certification a été faite selon la procédure du TÜV PROFiCERT-plus et sera contrôlée d’une façon régulière. 

L’actuelle validité est vérifiable sous www.proficert.com.  Les certificats originaux contiennent un hologramme collé.
TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Robert-Bosch-Straße 16, D-64293 Darmstadt, Tel. +49 6151/600331   Rev-FR-1903 

Darmstadt,  2019-09-23 
Organisme de certification du TÜV Hessen 

– Le chef de service de la certification –

Le produit / groupe de produits nommé comprend les constructions de 
système suivantes

Processus de production et d‘inspection des produits

TC Floor WDD SL Floor WDD Flake SL Colorid WDD
Apprêt Epoxy BS 2000 ou Epoxy BS 4000 0,2 1 0,2 1 0,2 1

Epoxy BS 4000 1,44 1,44 1,44
Selectmix SBL 2,16 2,16 2,16
Epoxy BS 4000 ‐ ‐ 1,0
Selectmix SBL ‐ ‐ 0,5

Arrosage Colorid ‐ ‐ 0,7
Epoxy BS 3000 SG ou Epoxy BS 3000 M 0,2 0,2 ‐
Articoflake ‐ 0,03 ‐
PUR Aqua Top 500 2K M ‐ 0,15 2 x 0,18

1 + 10 % eau

Sceau

Couche de nivellement (facultatif)

Revêtement

Structure Produit
Consommation maximale (kg/m²)


