TIFIl « Charlottenburger Allee 41 « 52068 Aachen

Remmers Baustofftechnik GmbH
Bernhard-Remmers-Str. 13

49624 Loningen

1 Vorgang

Prifbericht Nr.
Brandpriifung zur Klassifizierung nach EN 13501-1:2007

TIFI

Textiles & Flooring Institute GmbH

Charlottenburger Allee 41 + 52068 Aachen » Deutschland
Telefon:  +49 241 9679-00

Fax: +49 241 9679-200
E-Mail: postmaster@tffi-online.de
URL: www_tfi-online.de

Amtsgericht Aachen HRB8157 + Ust-IDNr.: DE209411312

Sparkasse Aachen » BLZ: 390 500 00 - Konto: 1331222
IBAN: DE22390500000001331222 « SWIFT: AACSDE33

Geschéaftsfihrer: Dr. Ernst Schréder

371205-01

Sie erteilten uns den Auftrag, einen Probenabschnitt der unten bezeichneten Artikel zu
prufen. Die Einzelergebnisse sowie Art und Umfang der Prifungen sind den Anlagen zu

entnehmen.

Prifauftrag...........oooooooi

Probenbezeichnung

Auftraggeber..................ooii
PUBERG VO - .......comisminnimimsssimssssssionsmmemmnnssessssmns
T Z@ICHBN..............oureinseecsmesenrmosnss ssnesmessansamssnsnenss

Prufung des Brandverhaltens von
Bauprodukten nach

EN ISO 11925-2:2002 und nach
EN ISO 9239-1:2002

Epoxy BH 100

Remmers Baustofftechnik GmbH

22.08.2007

Stefan Schlotmann
Dipl.-Ing. Thomas Brunke, Durchwahl -132
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Prufbericht Nr. 371205-01 I ’ F’ I

2 Kurzbeschreibung des Probenmaterials

Herstellungsart ... Bodenbeschichtung
Oberseitengestaltung......................ccccocoeeio . strukturiert
Farbgestaltung / Musterung ................................. uni ungemustert
Materialzusammensetzung ................................ Epoxy BH 100

(0,85 kg/m? Grundierung),
+ Selectmix 05

(0,85 kg/m?),

abgestreut mit Quarz 02/07
(4,00 kg/m?),

Epoxy BH 100

(0,30 kg/m? Deckschicht) *

Probenahme........................ooooiiii durch den Auftraggeber

Probenmenge ... 3 Stucke je 1,0mx 0,23 m,
3 Stucke je 0,25 m x 0,09 m

Wareneingangsnummer....................................... 07-08-0125

X
Herstellerangaben

3 Priifergebnis

3.1 Entziindbarkeit bei direkter Flammeneinwirkung (Anlage KB)
Kennwerte nach EN I1SO 11925-2:2002

Entzindung erfolgt.................coccooeiiioooee nein
Hohe der Flammenspitzen...............ooocooooo <150 mm
BIGARIAUET . ..o norseersmmmmressnrmntes oo s s smars Os

3.2 Brandverhalten unter Warmestrahlung (Anlagen RP, R und F)
Kennwerte nach EN ISO 9239-1:2002

Kritischer Warmestrom ... > 11,2 kW/m?
Integral der Lichtschwachung (Rauchentwicklung) .............. 40 % x min

Der fur den gepriften Bodenbelag erbrachte Nachweis gilt fur die in der Anlage RP
beschriebene Verlegung.
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Prifbericht Nr. 371205-01 I ‘ F[ I

4 Besonderer Hinweis

4.1

Die Prufergebnisse gelten nur fur das unter Punkt 2 und in der Anlage KM beschriebene
Bauprodukt fur die Verwendung als horizontal verlegter Bodenbelag, verarbeitet auf
mineralischen Tragerplatten nach EN 13238:2001.

4.2

Die Prufergebnisse beziehen sich nur auf das Verhalten der Proben von einem Bauprodukt
unter den speziellen Prufbedingungen bei der Priifung; sie sind nicht als einziges Kriterium
zur Bewertung der potenziellen Brandgefahr des Bauprodukts im Anwendungsfall zu
verstehen.

4.3

Dieser Prufbericht dient als Grundlage firr die Erstellung eines Klassifizierungsberichtes
nach EN 13501-1:2007.

5 Anlagen
Zu diesem Prifbericht gehoren folgende Anlagen:

KM (10.10.2007)
KB (10.10.2007)
RP (10.10.2007)
R (10.10.2007)
F  (10.10.2007)

Die mit ® gekennzeichneten Priifungen sind nach EN ISO/IEC 17025 akkreditiert.

7~ 1
Yy 4

// 7
VI

Vv va

Dr. Ernst Schréder

/
- Leiter der Prifstelle -
Der Bericht ist nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Er darf nur vollstandig, niemals auszugsweise, wiedergegeben
werden. Im Ubrigen gelten die Aligemeinen Bedingungen der Textiles & Flooring Institute GmbH fir die Auftragsdurchfihrung.

Aachen, 10.10.2007 /
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Prufbericht Nr. 371205-01

1 Vorgang

Probenbezeichnung..............
Wareneingangsnummer........
Prufdatum............................

2 Priifergebnisse

TIFII

Anlage KM

Kennzeichnende Merkmale

............................... Epoxy BH 100
............................... 07-08-0125
............................... 04.09.2007
dunkelbeige ungemustert

Herstellerangaben

TFI-Ergebnisse

Herstellungsart:

Bodenbeschichtung

Oberseitengestaltung:

strukturiert

Materialzusammensetzung:

Epoxy BH 100

(0,85 kg/m? Grundierung),
+ Selectmix 05

(0,85 kg/m?),

abgestreut mit Quarz 02/07
(4,00 kg/m?3),

Epoxy BH 100

(0,30 kg/m? Deckschicht)

Farbgestaltung/Musterung:

uni ungemustert

Gesamtdicke [mm] *:

9,2 (s=0,09)

Flachengewicht [g/m?] *:

16.098 |(s=219,85)

s = Standardabweichung

* einschliellich der zitierten und 6 mm dicken Faserzementplatte
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Prifbericht Nr. 371205-01 I l F’ I

Anlage KB

Bestimmung des Brennverhaltens nach EN ISO 11925-2:2002

1 Vorgang
Probenbezeichnung...................cccooooiii Epoxy BH 100
Wareneingangsnummer...................ccc.cco....... 07-08-0125
Prafdatum ... 14.09.2007
Farbgestaltung / Musterung................................ uni ungemustert

Die warenbeschreibenden Merkmale sind der zweiten Seite des Prifberichtes bzw. der

Anlage KM zu entnehmen.

2  Priifverfahren
Prufungen zum Brandverhalten von Bauprodukten; EN ISO 11925-2:2002.

Teil 2: Entziindbarkeit bei direkter Flammeneinwirkung.

Das Probenmaterial wurde vom Auftraggeber auf Faserzementplatten nach
EN 13238:2001 (Dicke (6 + 1) mm, Rohdichte (1.800 + 200) kg/m?) verarbeitet bzw. war

damit fest verbunden.

Die Proben wurden 23 Tage im Normalklima nach EN 13238:2001 gelagert

(Temperatur (23 + 2) °C, relative Luftfeuchte (50 + 5) %).
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Priufbericht Nr. 371205-01

Anlage KB

TIFI

Bestimmung des Brennverhaltens nach EN ISO 11925-2:2002

3 Priifergebnisse

Merkmal Proben-Nr.
1 2 3 o 5 6
Orientierung zur richtungs- | richtungs- | richtungs- | _ -
Produktionsrichtung fos e =

Erléschen der Flamme (s) " 15,0 15,0 15,0 - -

'Probe entzindet ? nein nein nein - =
Filterpapier entziindet ? nein nein nein - -

150 mm Markierung erreicht ? | nein nein nein - -

Beflammungsart: Flachenbeflammung
Beflammungsdauer: 15 s

1)

Besondere Beobachtungen: Keine

In der Zeit bis zum Erléschen der Flamme ist die jeweilige Beflammungsdauer enthalten.
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Prufbericht Nr. 371205-01 I ’ F’ I

Anlage RP

Brandverhalten von Bodenbelidgen nach EN ISO 9239-1:2002

1 Vorgang
Probenbezeichnung..............ccccoovovvniii Epoxy BH 100
Wareneingangsnummer.................................... 07-08-0125
PIIBRIRIITN ..c..onm i it i sammmormson s masaemssamennen 12.09.2007
Farbgestaltung / Musterung ................................. uni ungemustert

Die warenbeschreibenden Merkmale sind der zweiten Seite des Prifberichtes bzw. der
Anlage KM zu entnehmen.

2  Priifverfahren
Prafungen zum Brandverhalten von Bodenbeldgen; EN 1SO 9239-1:2002.

Teil 1: Bestimmung des Brandverhaltens bei Beanspruchung mit einem Warmestrahler.
Das Probenmaterial wurde vom Auftraggeber auf Faserzementplatten nach
EN 13238:2001-05 (Dicke (6 + 1) mm, Rohdichte (1.800 + 200) kg/m?) verarbeitet bzw. war

damit fest verbunden.

Die Proben wurden 21 Tage im Normalklima nach EN 13238:2001 gelagert
(Temperatur (23 + 2) °C, relative Luftfeuchte (50 + 5) %).
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Prufbericht Nr. 371205-01

Anlage RP

TIFI

Brandverhalten von Bodenbeldgen nach EN ISO 9239-1:2002

3 Priifergebnisse

Landesbauordnung NRW fiir schwer entflammbare

Messpunkt Warme- Zeitpunkt des Erreichens
strahlung des Messpunktes
[mm] [kW/m?] [min:sec]

Probenbezeichnung gemaf Orientierung
Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4

richtungslos| richtungslos| richtungslos -

100 >11,0 - - - -

150 10,5 - - - -

200 9,6 - - - -

250 8,5 - - - -

300 7.4 - - - -

350 6,4 - - - -

400 54 - - - -

450 4.5 - - - -

500 3,8 - - - -

550 3.2 - - - -

600 2.7 - - - -

650 2.3 - - - -

700 <20 - - - -

750 <20 - - - -

800 <20 - - - -

850 <20 - - - -

900 <20 E - E -
HF-10 [mm / kW/m?] Xq (1-3) =| 67 |>112| 60 [>11.2| 60 |>112| 80 |>112] - -
HF-20 [mm / kW/m?] Xq (1-3) =| - - - - - - - - - -
HF-30 [mm / kW/m?] Xq(1-3)=| - - - - - - - - - -

geléscht nach 30 min [ja / nein] ' e nein nein nein -

Flamme erloschen [min:sec] o 13257 | 12’55 | 13'45"" -

Max. Brennstrecke [mm] Xq (1-3) = 67 60 60 80 -

CHF [kW/m?] Xq(1-3)=| >11,2 =112 >1,2 >11,2 -

Max. Lichtschwachung [%] Xg (1-3) = il 12 10 11 -

Integr. Lichtschwachung [% x min] | Xq (1-3) = 40 37 37 45 -

Rauchdichtebeurteilung o ' : gering gering gering
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Prufbericht Nr. 371205-01 I ' F’ I

Anlage RP

Brandverhalten von Bodenbeldgen nach EN ISO 9239-1:2002

Besondere Beobachtungen: Keine.
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Prifbericht Nr. 371205-01 I ‘ F ’ I

Anlage R

Rauchkurven zum Brandverhalten von Bodenbel4dgen

Nr. 1 (Probe 1)
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Priifbericht Nr. 371205-01 I } F’

Anlage F

Fotografien zum Brandverhalten von Bodenbeligen

Nr. 1 (Probe 1)

Nr. 3 (Probe 3)

Btk e
Probe 1
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TIFII

TIFIl » Charlottenburger Allee 41 » 52068 Aachen Textiles & Flooring Institute GmbH
Remmers Baustofftechnik GmbH Charlottenburger Allee 41 - 52068 Aachen « Deutschland
Bernhard-Remmers-Str. 13 il o

49624 Loningen ol

Amtsgericht Aachen HRB8157 = Ust-IDNr.: DE209411312

Sparkasse Aachen « BLZ: 390 500 00 » Konto: 1331222
IBAN: DE22390500000001331222 « SWIFT: AACSDE33

Geschéftsfihrer: Dr. Ernst Schroder

ZWEITSCHRIFT
Priifbericht Nr. 371205-01
Brandpriifung zur Klassifizierung nach EN 13501-1:2007

1 Vorgang

Sie erteilten uns den Auftrag, einen Probenabschnitt der unten bezeichneten Artikel zu
prufen. Die Einzelergebnisse sowie Art und Umfang der Prifungen sind den Anlagen zu
entnehmen.

Prafauftrag...........o.oooooooo Prifung des Brandverhaltens von
Bauprodukten nach
EN ISO 11925-2:2002 und nach
EN ISO 9239-1:2002

Probenbezeichnung........................o......... Epoxy BH 100

AUREBGYOIIEE....... . v0s is565555 50565 r0mmmemnmnsmeessmsrss s s Remmers Baustofftechnik GmbH

AUftrag vom ... 22.08.2007

Ihr Zeichen...............oooooiiioe Stefan Schlotmann

Bericht erstellt durch..................................... Dipl.-Ing. Thomas Brunke, Durchwahl -132
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Prifbericht Nr. 371205-01 I ’ F‘ I

2 Kurzbeschreibung des Probenmaterials

Herstellungsart .................ocooooviio Bodenbeschichtung
Oberseitengestaltung...................................... strukturiert
Farbgestaltung / Musterung................................. uni ungemustert
Materialzusammensetzung ............................... Epoxy BH 100

(0,85 kg/m? Grundierung),
+ Selectmix 05

(0,85 kg/m?),

abgestreut mit Quarz 02/07
(4,00 kg/m?),

Epoxy BH 100

(0,30 kg/m? Deckschicht) *

Probenahme.....................coooo durch den Auftraggeber

Probenmenge .................ccoocoooi 3 Stucke je 1,0m x 0,23 m,
3 Stiicke je 0,25 m x 0,09 m

Wareneingangsnummer............................... 07-08-0125

% Herstellerangaben

3 Prifergebnis

3.1 Entziindbarkeit bei direkter Flammeneinwirkung (Anlage KB)
Kennwerte nach EN ISO 11925-2:2002

Entzindung erfolgt.................ccoooooiio nein
Hohe der Flammenspitzen ... <150 mm
BIEANGGUET 15201 rmer s omemmmsssemmomssssensss e s s Os

3.2 Brandverhalten unter Waérmestrahlung (Anlagen RP, R und F)
Kennwerte nach EN ISO 9239-1:2002
Kritischer Warmestrom ... > 11,2 kW/m?
Integral der Lichtschwéachung (Rauchentwicklung) .............. 40 % x min

Der fur den gepruften Bodenbelag erbrachte Nachweis gilt fur die in der Anlage RP
beschriebene Verlegung.
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Prifbericht Nr. 371205-01 I ' F ’ I

4 Besonderer Hinweis

4.1
Die Prifergebnisse gelten nur fir das unter Punkt 2 und in der Anlage KM beschriebene

Bauprodukt fir die Verwendung als horizontal verlegter Bodenbelag, verarbeitet auf
mineralischen Tragerplatten nach EN 13238:2001.

4.2

Die Prufergebnisse beziehen sich nur auf das Verhalten der Proben von einem Bauprodukt
unter den speziellen Prufbedingungen bei der Prifung; sie sind nicht als einziges Kriterium
zur Bewertung der potenziellen Brandgefahr des Bauprodukts im Anwendungsfall zu
verstehen.

4.3

Dieser Prifbericht dient als Grundlage firr die Erstellung eines Klassifizierungsberichtes
nach EN 13501-1:2007.

5 Anlagen
Zu diesem Prufbericht gehéren folgende Anlagen:

KM (10.10.2007)
KB (10.10.2007)
RP (10.10.2007)
R (10.10.2007)
F  (10.10.2007)

Die mit ® gekennzeichneten Prufungen sind nach EN ISO/IEC 17025 akkreditiert.

)

/Dr. Ernst'Schr/dder

- Leiter der Prifstelle -

Der Bericht ist nach bestem Wissen und Gewissen erstelit. Er darf nur vollsténdig, niemals auszugsweise, wiedergegeben
werden. Im Ubrigen gelten die Allgemeinen Bedingungen der Textiles & Flooring Institute GmbH fir die Auftragsdurchfihrung.

Aachen, 10.10.2007
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Prufbericht Nr. 371205-01

1 Vorgang

Probenbezeichnung..............
Wareneingangsnummer........
Prafdatum............................

2  Priifergebnisse

Anlage KM

Kennzeichnende Merkmale

TIFI

Epoxy BH 100
07-08-0125

04.09.2007

dunkelbeige ungemustert

Herstellerangaben

TFI-Ergebnisse

Herstellungsart:

Bodenbeschichtung

Oberseitengestaltung:

strukturiert

Materialzusammensetzung:

Epoxy BH 100

(0,85 kg/m? Grundierung),
+ Selectmix 05

(0,85 kg/m?),

abgestreut mit Quarz 02/07
(4,00 kg/m?),

Epoxy BH 100

(0,30 kg/m? Deckschicht)

Farbgestaltung/Musterung:

uni ungemustert

Gesamtdicke [mm] *:

9,2 (s=0,09)

Flachengewicht [g/m?] *:

16.098 |(s=219,85)

s = Standardabweichung

* einschlieBlich der zitierten und 6 mm dicken Faserzementplatte
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Prifbericht Nr. 371205-01 I ‘ F’ I

Anlage KB

Bestimmung des Brennverhaltens nach EN ISO 11925-2:2002

1 Vorgang

Probenbezeichnung.................c.cccoooiiiiii Epoxy BH 100
Wareneingangsnummer............ccccceeviveeeeeiiiieeennns 07-08-0125
Prifdatum ... 14.09.2007
Farbgestaltung / Musterung.................ccccoccoee. uni ungemustert

Die warenbeschreibenden Merkmale sind der zweiten Seite des Priifberichtes bzw. der
Anlage KM zu entnehmen.

2  Priifverfahren
Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten; EN ISO 11925-2:2002.

Teil 2: Entziindbarkeit bei direkter Flammeneinwirkung.
Das Probenmaterial wurde vom Auftraggeber auf Faserzementplatten nach
EN 13238:2001 (Dicke (6 + 1) mm, Rohdichte (1.800 + 200) kg/m?®) verarbeitet bzw. war

damit fest verbunden.

Die Proben wurden 23 Tage im Normalklima nach EN 13238:2001 gelagert
(Temperatur (23 + 2) °C, relative Luftfeuchte (50 + 5) %).
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Prifbericht Nr. 371205-01

TIFI

Anlage KB

Bestimmung des Brennverhaltens nach EN ISO 11925-2:2002

3 Priifergebnisse

Merkmal Proben-Nr.

1 2 3 4 5 6
Orientierung Zur richtungs- | richtungs- | richtungs- | _ . _—
Produktionsrichtung hos s o
Erléschen der Flamme (s) " 15,0 15,0 15,0 - - -
Probe entziindet ? nein nein nein - - -
Filterpapier entziindet ? nein nein nein - - -
150 mm Markierung erreicht ? | nein nein nein - - -

Beflammungsart: Flachenbeflammung
Beflammungsdauer: 15 s

L In der Zeit bis zum Erléschen der Flamme ist die jeweilige Beflammungsdauer enthalten.

Besondere Beobachtungen: Keine
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Anlage RP

Brandverhalten von Bodenbeldgen nach EN ISO 9239-1:2002

1 Vorgang

Probenbezeichnung............ccccooiieeiiinaea. Epoxy BH 100
Wareneingangsnummer..................ccooovveeeeeeeen.. 07-08-0125
Prifdatum ... 12.09.2007
Farbgestaltung / Musterung................................. uni ungemustert

Die warenbeschreibenden Merkmale sind der zweiten Seite des Prifberichtes bzw. der
Anlage KM zu entnehmen.

2  Prifverfahren
Prufungen zum Brandverhalten von Bodenbelagen; EN ISO 9239-1:2002.

Teil 1: Bestimmung des Brandverhaltens bei Beanspruchung mit einem Warmestrahler.
Das Probenmaterial wurde vom Auftraggeber auf Faserzementplatten nach
EN 13238:2001-05 (Dicke (6 + 1) mm, Rohdichte (1.800 + 200) kg/m?) verarbeitet bzw. war

damit fest verbunden.

Die Proben wurden 21 Tage im Normalklima nach EN 13238:2001 gelagert
(Temperatur (23 + 2) °C, relative Luftfeuchte (50 + 5) %).
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Anlage RP

Brandverhalten von Bodenbeldagen nach EN ISO 9239-1:2002

3 Priifergebnisse

Warme- Zeitpunkt des Erreichens
strahlung des Messpunktes
[mm] [kW/m?] [min:sec]
Probenbezeichnung geman Orientierung
Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4
richtungslos| richtungslos| richtungslos -
100 >11,0 - - - -
150 10,5 - - - -

Messpunkt

200
250

300

350

400

450
500
550

600

650
700

750

800

850

900

HF-10 [mm / kW/m?]

HF-20 [mm / kW/m?]

HF-30 [mm / KW/m?]

geldscht nach 30 min [ja / nein]

Flamme erloschen [min:sec]

Max. Brennstrecke [mm]

Max. Lichtschwachung [%] Xq = 11 12 10 11 -

(1-3) =

CHF [kW/m?] Xq(1-3)=Eemtad] >112 | >11.2 | > 11,2 :
(1-3)
(1-3)

Integr. Lichtschwachung [% x min] | Xq = 40 37 37 45 -

Rauchdichtebeurteilung - i gering gering gering
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Anlage RP

Brandverhalten von Bodenbeldgen nach EN ISO 9239-1:2002

Besondere Beobachtungen: Keine.
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Anlage R

Rauchkurven zum Brandverhalten von Bodenbelidgen

Nr. 1 (Probe 1)

100 —-
90
80
70
60
50
40
30
20
in M

0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Zeit (min)

Lichtschwachung (%)

Nr. 2 (Probe 2)

(7 P
90
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10

0 L

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Lichtschwachung (%)

Zeit (min)

Nr. 3 (Probe 3)

(o]
o o o

60
50
40
30
20

10 M
0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Lichtschwachung (%)

Zeit (min)
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Anlage F

Fotografien zum Brandverhalten von Bodenbeligen

Nr. 1 (Probe 1)

Nr. 3 (Probe 3)
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TIFII = Charlottenburger Allee 41 « 52068 Aachen

Remmers Baustofftechnik GmbH
Bernhard-Remmers-Str. 13
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TIFI

Textiles & Flooring Institute GmbH

Charlottenburger Allee 41 « 52068 Aachen + Deutschland
Telefon:  +49 241 9679-00

Fax: +49 241 9679-200
E-Mail: postmaster@tfi-online.de
URL: www.tfi-online.de

Amtsgericht Aachen HRB8157 + Ust-IDNr.: DE209411312

Sparkasse Aachen = BLZ: 390 500 00 « Konto: 1331222
IBAN: DE22390500000001331222 « SWIFT: AACSDE33

Geschaftsfihrer: Dr. Ernst Schroder

Bericht Nr. 371205-02

Klassifizierungsbericht zum Brandverhalten nach EN 13501-1:2007

1 Einleitung

Dieser Klassifizierungsbericht zum Brandverhalten definiert die Klassifizierung, die dem
Bauprodukt ,Epoxy BH 100¢ in Ubereinstimmung mit den Verfahren nach EN 13501-1:2007

zugeordnet wird.

2 Vorgang

Probenbezeichnung

Auftraggeber

AT VO o vomvsscsssonssins snmamsmes semsammmesarn revaes
IrZeichen............c.ooooeeooe

EN 14041:2004

Notified Body
No. 1658

Epoxy BH 100
Remmers Baustofftechnik GmbH

22.08.2007

Stefan Schlotmann
Dipl.-Ing. Thomas Brunke, Durchwahl -132
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Klassifizierungsbericht Nr. 371205-02

TIFI

3 Beschreibung des Bauproduktes

Herstellungsart
Oberseitengestaltung........................................
Farbgestaltung / Musterung
Materialzusammensetzung

Bodenbeschichtung
strukturiert

uni ungemustert

Epoxy BH 100

(0,85 kg/m? Grundierung),
+ Selectmix 05

(0,85 kg/m?),

abgestreut mit Quarz 02/07
(4,00 kg/m?),

Epoxy BH 100

(0,30 kg/m? Deckschicht)
07-08-0125

Wareneingangsnummer....................................

Das Bauprodukt wird vollstidndig in dem unter Punkt 4 genannten Prifbericht, der dieser
Klassifizierung zugrunde liegt, und der dazugehorigen Anlage KM beschrieben.

4  Priifberichte und Priifergebnisse, die der Klassifizierung zugrunde liegen

4.1 Priifberichte

Name des Labors Auftraggeber Nummer des Prifverfahren
Priifberichtes
Texdlien & Flotiing o 371205-01 ENTEG o 2
Institute GmbH Baustofftechnik GmbH e e
(15 s Beflammungszeit)
4.2 Priifergebnisse
Priifverfahren Parameter Anzahl der Priifergebnisse
Versuche | Mittelwerte | Anforderung
erfiillt (J/N)
) Kritischer Warmestrom (kW/m?2) =112
EN 1SO 9239-1:2002 Lichtschwachung (% x min) 2 40
. Flammenausbreitung
EN ISO 11925-2:2002 <150 mm 6 - J
Seite 2 von 3
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Klassifizierungsbericht Nr. 371205-02

5 Klassifizierung und Anwendungsbereich

5.1 Referenz

Diese Klassifizierung wurde nach EN 13501-1:2007 durchgefiihrt.

5.2 Klassifizierung
Das geprifte Bauprodukt wird in Bezug

Die zusatzliche Klassifizierung in Bezug
auf die Rauchentwicklung ist: ....................................... s1

TIFI

Damit ergibt sich folgende Klassifizierung des Brandverhaltens des gepriiften Bauproduktes:

Brandverhalten Rauchentwicklung

5.3 Anwendungsbereich

Bs - s 1 d.h.

Bg-s1

Die Klassifizierung gilt nur fur das unter Punkt 2., 3. und 4. beschriebene Bauprodukt in der
Verwendung als horizontal verlegter Bodenbelag, verarbeitet auf mineralischen Tragerplatten

nach EN 13238:2001.

6 Einschrankungen

Das Klassifizierungsdokument stellt keine Typengenehmigung oder Zertifizierung des

Produktes dar.

LY
Q) %,

S ,,\

-~ =

wr N=

Aachen, 10.10.2007 2 MCHER =

& /

O *'Y‘y

. Dr. Ernst

)
5
/z’

Schroder

- Leiter der Prifstelle -

Der Bericht ist nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Er darf nur vollsténdig, niemals auszugsweise, wiedergegeben
werden. Im Ubrigen gelten die Aligemeinen Bedingungen der Textiles & Flooring Institute GmbH fiir die Auftragsdurchfiihrung.

2%

EN 14041:2004
Notified Body
No. 1658

Bodenbelage
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Geschaftsfuhrer: Dr. Ernst Schroder

ZWEITSCHRIFT

Bericht Nr. 371205-02
Klassifizierungsbericht zum Brandverhalten nach EN 13501-1:2007

1 Einleitung

Dieser Klassifizierungsbericht zum Brandverhalten definiert die Klassifizierung, die dem
Bauprodukt ,Epoxy BH 100“ in Ubereinstimmung mit den Verfahren nach EN 13501-1:2007
zugeordnet wird.

2 Vorgang
Probenbezeichnung..................c.cocooooco Epoxy BH 100
Auftraggeber..................ooooii Remmers Baustofftechnik GmbH
PIRERG MOTV...cxms i sssnns sammmmssmmamsmmsr s s eses 22.08.2007
IE ZOICNEN-........covve e eenereeserersesmnecanessesssvanionas. Stefan Schlotmann
Berichterstellt durch........................................ Dipl.-Ing. Thomas Brunke, Durchwahl -132
Seite 1 von 3
. - I - o V ) De-u!s;_hzr il
( € Praf-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle nach §28 . ll Rar oo
Landesbauordnung NRW fiir schwer entflammbare | #ﬁ-\;!ﬁ‘_"
EN 14041:2004 Bodenbeldge DAP-PL-3457.00
Notified Body Akkreditiert fiir die in der Anlage zur

No. 1658 DAP-Urkunde genannten Priifverfahren



Klassifizierungsbericht Nr. 371205-02

TIFII

3 Beschreibung des Bauproduktes
Herstellungsart ... Bodenbeschichtung
Oberseitengestaltung......................................... strukturiert
Farbgestaltung / Musterung ............................... uni ungemustert
Materialzusammensetzung ................................. Epoxy BH 100

(0,85 kg/m? Grundierung),

+ Selectmix 05

(0,85 kg/m?),

abgestreut mit Quarz 02/07

(4,00 kg/m?),

Epoxy BH 100

(0,30 kg/m? Deckschicht)
Wareneingangsnummer................................... 07-08-0125

Das Bauprodukt wird vollstandig in dem unter Punkt 4 genannten Prufbericht, der dieser
Klassifizierung zugrunde liegt, und der dazugehorigen Anlage KM beschrieben.

4  Prifberichte und Priifergebnisse, die der Klassifizierung zugrunde liegen
4.1 Priifberichte
Name des Labors Auftraggeber Nummer des Priifverfahren
Priifberichtes
Textiles & Flooring Remmers 371205-01 EE;\?I |ISS(§) 1%2932%1222%%22
Institute GmbH Baustofftechnik GmbH e e
(15 s Beflammungszeit)
4.2 Priifergebnisse
Priifverfahren Parameter Anzahl der Priifergebnisse
Versuche | Mittelwerte | Anforderung
erfiillt (J/N)
) Kritischer Warmestrom (kW/m?2) >11,2
E -1 : :
N 190 9238-1:2002 Lichtschwachung (% x min) . 40
: Flammenausbreitung
EN ISO 11925-2:2002 <150 mm 6 - J
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Klassifizierungsbericht Nr. 371205-02 I ‘ F‘ I

5 Klassifizierung und Anwendungsbereich

5.1 Referenz

Diese Klassifizierung wurde nach EN 13501-1:2007 durchgefuhrt.

5.2 Klassifizierung
Das geprufte Bauprodukt wird in Bezug

Die zusétzliche Klassifizierung in Bezug
auf die Rauchentwicklung ist: ...................................... s1

Damit ergibt sich folgende Klassifizierung des Brandverhaltens des gepriften Bauproduktes:

Brandverhalten Rauchentwicklung

5.3 Anwendungsbereich

Bﬂ - S 1 d.h.

Bﬂ-s1

Die Klassifizierung gilt nur firr das unter Punkt 2., 3. und 4. beschriebene Bauprodukt in der
Verwendung als horizontal verlegter Bodenbelag, verarbeitet auf mineralischen Tragerplatten

nach EN 13238:2001.

6 Einschrankungen

Das Klassifizierungsdokument stellt keine Typengenehmigung oder Zertifizierung des

Produktes dar.

Aachen, 10.10.2007

/)~

Dr. Ernst Schréder
- Leiter der Priifstelle -

Der Bericht ist nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Er darf nur vollstandig, niemals auszugsweise, wiedergegeben
werden. Im Ubrigen gelten die Allgemeinen Bedingungen der Textiles & Flooring Institute GmbH fiir die Auftragsdurchfiihrung.

c € Pruf-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle nach §28
Landesbauordnung NRW fiir schwer entflammbare
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Notified Body
No. 1658
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